NAVOD K OBSLUZE NAVOD K OBSLUZE

KLIMATIZACE (podlahovy typ)
Pred pouzitim tohoto zafizeni si peclivé prectéte tyto pokyny a
uschovejte si je pro budouci pouziti.

MODEL:

* Zapis$te si nazev modelu.
(Viz identifikacni Stitek.)
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1. BEZPECNOSTNI OPATRENI

Pred pouzitim zafizeni si peclivé prectéte tento oddil a
bezpodminecné dodrzujte vSechna nasledujici bezpe€nostni
opatfeni, aby nedo$lo ke zranéni osob nebo Skodam na majetku.
Nespravny provoz v disledku nedodrzeni tohoto ndvodu maze
zpusobit zranéni nebo $kody, jejichZ zavaznost je klasifikovana takto:

/\ VAROVANI

Tato znac¢ka znamena varovani pred smrti nebo tézkym
zranénim.

/N UPOZORNENI

Tato znac¢ka znamena varovani pred Skodami na majetku.

® Tato znagka oznaduje &innost, ktera je ZAKAZANA.

0 Tato znacka oznaduje &innost, ktera je POVINNA.

Vysvétlivky k symbol(im jsou zobrazeny na vnéjsi nebo vnitfni jednotce.

VAROVANI
A\

Tento symbol upozorriuje, Ze zafizeni pouziva
hoflavou chladici tekutinu. V pfipadé, ze chladici
tekutina unikne a bude vystavena vnéjSimu zdroji
zazehu, hrozi riziko pozaru.
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UPOZORNENI
Tento symbol upozorriuje, Ze si mate pozorné precist
navod k pouziti.

UPOZORNENI

Tento symbol upozorfiuje, Ze s timto zafizenim
by mél manipulovat personal servisu v souladu s
navodem k pouzitim.

= & B

UPOZORNENI

Tento symbol upozorriuje, Ze jsou k dispozici
informace, jako provozni manual ¢i navod k instalaci.

/\ VAROVANI

Toto zafizeni maji vyt instalovany, uzivany a
uskladnény v mistnosti s rozlohou vétsi nez X m2.

Mnozstvi chladici smési Minimalni velikost mistnosti
M (kg) X (m?)
M<1,22 -
1,22<M=<1,23 12,99
1,23<M=<1,50 19,31
1,50 <M<1,75 26,28
1,75<M <20 34,33
20<M=25 53,63
25<M=<3,0 77,23
30<M=<35 105,12
35<M<4,0 137,29

(IEC 60335-2-40)

Tento vyrobek neobsahuje Zadné dily, jejichz

servis provadi uzivatel. Opravami, instalaci

nebo pfemisténim tohoto zafizeni vzdy povérte
povéreny servisni personal.

Nespravna instalace nebo manipulace maze zpusobit
netésnosti (Unik chladiva), uraz elektrickym proudem
nebo pozar.

V pfipadé nespravné funkce, napf. je-li citit zapach
po spaleninég, ihned zastavte provoz klimatizace a
odpojte elektrické napajeni vypnutim vypinace nebo
vytazenim napajeci zastrcky. Poté se obratte na
povéreny servisni personal.

Dbeje na to, aby se neposkodil napajeci kabel.

Je-li kabel poSkozen, musi byt vyménén povérenym
servisnim personalem, aby se zabranilo rizikim.

V pfipadé uniku chladiva se nepfiblizujte s otevienym
ohném nebo hoflavinami a obratte se na povéfeny
servisni personal.

V pfipadé bourky nebo nebezpeci uderu blesku
vypnéte klimatizaci dalkovym ovladac¢em a
nedotykejte se vyrobku nebo napajeciho zdroje, aby
nedos$lo k ohrozeni elektrickym proudem.

Zafizeni se ma skladovat v mistnosti bez nepfretrzitych
zdroji zazehu (napfiklad otevieny ohen, plynové
zafizeni nebo elektricky ohfiva¢ v provozu).

Zarfizeni se ma skladovat v dobre vétrané mistnosti.

Upozorfiujeme, zZe chladici smés nemusi mit
specifickou vUni.

Zafizeni se ma skladovat tak, aby se pfedeslo
mechanickému poskozeni.

Likvidace zafizeni ma byt Fadna, v souladu s mistnimi
nafizenimi.

Béhem prepravy nebo prfemistovani vnitfni jednotky
potrubi chrarite krytem pro nasténny hak.

Zarfizeni se nesnazte posunovat drzenim za potrubi
vnitfni jednotky.

(Zatizeni spojl potrubi by mohlo zpusobit Unik
hoflavého plynu béhem provozu.)




/\\ VAROVANI

/\ UPOZORNENI

Tento pfistroj neni uréeno k pouzivani osobami
(v€etné déti) s télesnym, smyslovym nebo mentalnim
postizenim, nebo osobami s nedostate¢nymi
zkuSenostmi a znalostmi, pokud nepracuji pod
dozorem nebo pokud nebyly pouéeny o pouzivani
zafizeni osobou zodpovédnou za jejich bezpe&nost.
Déti musi byt pod dozorem, aby bylo zajisténo, Ze si
se zafizenim nebudou hrat.

Obaly zlikvidujte bezpeénym zplisobem. Roztrhejte a
zlikvidujte plastové pytle obalu tak, aby si s nimi nemohly
hrat déti. V pfipadé, ze by si déti hraly s neporuSenymi
plastovymi pytli, hrozi jim nebezpe€i uduseni.

Zafizeni neinstalujte do prostfedi s mineralnimi oleji,
jako jsou tovarny, ani do prostfedi se stfikajicim
olejem a parou, jakou jsou kuchyné.

Zafizeni neuvadéjte do provozu a neukoncuje jeho
provoz zastréenim nebo vytazenim napajeci zastrcky
nebo zapnutim nebo vypnutim jistice.

V blizkosti zaFizeni nepouzivejte hoflavé plyny.
Nevystavujte se pfimému pusobeni proudu
ochlazeného vzduchu po dobu nékolika hodin.
Nestrkejte prsty ani jiné pfedméty do vystupniho
kanalu nebo vstupniho kanalu.

Neobsluhujte zafizeni s mokryma rukama.

Na urychleni procesu odmrazovani a ¢isténi zafizeni
nepouzivejte jiné metody, nez jaké doporucuje vyrobce.
Nepropichujte a nezapalujte.

/\ UPOZORNENI

Bé&hem pouzivani zajistéte obasné vétrani.

Zarizeni pouzivejte vzdy s nasazenymi vzduchovymi
filtry.

Zajistéte, aby bylo veskeré elektronické vybaveni umisténo
ve vzdalenosti aspori 1 m (40 in) od tohoto produktu.
Jestlize zafizeni nebudete delSi dobu pouzivat,
odpojte napajeni.

Po delSi dobé pouzivani nechte zkontrolovat upevnéni
vnitfni jednotky, abyste predesli jejimu padu.

Pouzivate-li zafizeni v mistnosti, ve které pobyvaji
déti, starSi nebo nemocné osoby, peclivé zvazte smér
proudéni vzduchu a teplotu mistnosti.

UdrzZujte okoli vnéjsi jednotky Cisté a upravené a
nenechavejte v ném rdzné predméty. Jakékoliv
objekty, které blokuji nebo vstupuji do vystupnich
otvord, mohou zpUsobit poruchu.

Proud vzduchu nesmérujte na krb nebo topné zafizeni.
Neblokujte a nezakryvejte vstupni mfizku a vystupni
kanal.

Dbejte, aby na Zebra chladi¢e nepUlsobil velky tlak.
Nelezte na vyrobku, nepokladejte a nezavésujte na
néj zadné predméty.

Neumistujte pod vyrobek zadna elektricka zafizeni ani
jiné pfedméty. Kondenzat kapajici z tohoto zafizeni
muZe zpusobit jejich zvihnuti a tim poskozeni nebo
nespravnou funkci.

Nevystavujte vyrobek pfimému pasobeni vody.
Nepouzivejte vyrobek k uchovavani potravin, rostlin,
zvitat, pfesnych pfistrojd, uméleckych dél nebo jinych
pfedmétu. Maze dojit ke zhorSeni kvality téchto véci.
Nevystavujte rostliny ani zvifata pfimému pusobeni
proudu vzduchu.

Nepijte kapalinu vytékajici z klimatizace.

Netahejte za napajeci kabel.

PFi udrzbé jednotky se nedotykejte hlinikovych Zeber
vyméniku tepla vestavéného do vyrobku, aby nedoslo
ke zranéni.

» P¥i obsluze nebo ¢isténi tohoto zafizeni nestljte na
nestabilnich schiidcich. Mohou se prevratit a zplsobit
zranéni.

Nepouzivejte hoflavé latky (jako pesticidy a spreje na
vlasy). Muze to zpUsobit elektricky $ok, pozar nebo
chybu detekce senzorem chladiva.

» Vyrobek neni vybaven senzorem uniku chladiva.
Vyrobek neinstalujte na misté plném dymu, plynud
nebo chemikalii.

Nevypinejte jisti¢, pokud neni produkt v opravé,
kontrole nebo &isténi. V opacném pripadé senzor
nemuze detekovat unik chladiva.

%

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny.

2. PRIPRAVA

A VAROVANI
» Davejte pozor na to, aby malé déti nahodné nespolkly
baterie.
/N UPOZORNENI

Dostane-li se tekutina vytekla z baterie do kontaktu

s pokozkou, o¢ima nebo Usty, oplachnéte postizené
misto velkym mnoZstvim vody a obratte se na Iékare.
Vybité baterie musite ihned vyménit a zlikvidovat v
souladu s mistnimi pfedpisy.

* NepokouS$ejte se dobijet suché baterie.
Nepouzivejte suché baterie, které byly dobijeny.

o e ®

PrisluSenstvi vnitini jednotky

Zkontrolujte, prosim, zda je pfilozeno nasledujici pfisluSenstvi.

Drzak dalkového
ovladace

Dalkovy ovlada¢ Samofezné Srouby

Baterie

Filtry pro ¢isténi vzduchu Drzaky filtr(i

Instalace drzaku dalkového ovladace

Vysunout
nahoru i

Cs-2




Vlozeni baterii a priprava dalkového ovladace
(RO3/LRO3/AAA x 2)

TIMER 1 —

SETTING “ NEXT _ﬂ
SELECT

B——L SEND v —J( BAK

n— ——< ) KOSK @ TESTRUN  RESET

Kl ~ B Baterie vkladeijte podle obrazku vyse.

B Stisknutim O spustte nastaveni hodin.
B stisknutim [SELECT] (A7) nastavte den v tydnu
(pondéli az nedéle).
* Po stisknuti [TEMP] (D Q) Ize zménit ukazatel z 24
hodinového na 12 hodinovy format ¢asu.
B Stisknéte [NEXT) pro pokracovani.
Pro nastaveni hodiny stisknéte [SELECT|(AY).

Stisknutim tladitek posunete hodiny o minutu.
Stisknutim tladitek posunete hodiny o 10 minut.

B Stisknutim nastaveni dokoncite.

Nevzdalujte se od vnitini jednotky. Pokud tlagitko stisknete
z vétsi vzdalenosti, nastaveni nemusi byt odeslany spravné.

POZNAMKY:

» Pouzivejte pouze specifikovany typ baterie.

 Nepouzivejte spolecné riizné typy baterii nebo nové a pouzité baterie.

* Baterie mohou byt pfi béZném pouzivani pouzivany pfiblizné 1 rok.

» Pokud se dosah dalkového ovladace vyrazné zkracuje, vymérite
baterie a stisknéte RESETO podle znazornéni na strana 4.

3. NAzZVY CASTI

/!\ UPOZORNENI

*1) Pfed zahajenim provozu se ujistéte, zda je vstupni mfizka zcela
zaviena. NeUpIné zavieni miGze mit vliv na fadnou funkci nebo
vykon zafizeni.

*2) Kontrolky se rozsviti za nasledujicich podminek. Neni mozné vidét,
kdyz je svétlo indikatora vypnuto.

Jméno Barva Provoz nebo podminka
CASOVAC Oranzové | Provoz éasovade
PROVOZz Zelena Normalni provoz
USPORNY Zelena Usporny provoz
PROVOzZ Vytapéni na 10 °C

3.2. Dalkovy ovladaé

Pouzivate-li dopliikovy dalkovy ovlada¢, vzhled a postup se
mohou lisit.

Podrobnosti najdete v navodu k obsluze dalkového ovladace.

sk : Nastaveni pfisluné funkce musi byt provedeno v okamziku
zobrazeni obrazovky pro kazdou funkci.

| : Tlagitko je ovladatelné pouze tehdy, kdyZ je klimatizace
zapnuta.

Displej dalkového ovladatée ————

V této €asti jsou kvlli popisu zobrazeny vS§echny mozné ukazatele.
PFi skute€ném provozu je displej spojen s €innosti tlaCitka a zobrazuje
pouze potfebné ukazatele pro pfislusné nastaveni.

(" Informace o zakladnich provozech .......... viz str. 5. )

@ Spousti a zastavuje provoz klimatizace.

Pro spravny pfenos signalu mezi dalkovym ovladacem a
vnitfni jednotkou je tfeba dbat na to, aby pfijimac signalu
nebyl vystaven plsobeni:

- PFimého slune¢niho zafeni nebo silnych svétel

- Zafeni ploché televizni obrazovky

V mistnostech se zafivkami s rychlym startem, napf.
zafivkami s méni¢em, nemusi byt signal pfenasen fadné.
V takovém pfipadé se poradte s prodejcem zafizeni.

3.1. Vnitini jednotka

Provoz Manual Auto a reset
kontrolky filtru
(Viz strana 12.)
Pepinac vybéru vystupu vzduchu Vzduchovy filtr
(Viz strana 5.)

Smér proudéni vzduchu
Zaluzie

Celni panel

Poutka

Vertikalni
zaluzie | Filtr pro
(za zaluzii cisténi
sméru proudéni vzduchu
vzduchu a
tlumicem)
T
C Vypoustéci hadice

TIMER  OPERATION ECONOMY
[e—) (:) [e—

Kontrolky ?

Vstupni mfizka "
Tlumié

PFijimac signalu
dalkového ovladace
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MODE| Méni provozni rezim. k|
TEMP.
Upravuje nastaveni teploty. k|
(" Informace o temperovani na 10 °C .......... viz str. 8. )

&1%HEAT Aktivuje temperovani na 10 °C.

(" Informace o UsSporném provozu ............... vizstr. 7. )
[ECONONY) - Spousti a zastavuje usporny provoz. |

(o provozu venkovni jednotky s nizkou hlu¢nosti h

............... viz str. 7.

Aktivuje nebo deaktivuje provoz venkovni jednotky
s nizkou hluénosti.

OUTDOOR UNIT
LOW NOISE

Toto tlagitko v normalnim provozu nemackejte.

Spousti provoz testovani (jenom pro pouziti autorizovanym servisnim

personalem).

POZNAMKY: Pokud provoz testovani spustite omylem, stisknéte
tlagitko @) pro jeho zastaveni.




/\ UPOZORNENi

* Nespravné funkci nebo poskozeni dalkového ovladace
zabranite dodrzovanim nasledujicich zasad:

- Umistujte dalkovy ovlada¢ na misto, kde neni
vystaven pfimému slunecnimu zareni nebo
nadmérnému horku.

- Nebudete-li zafizeni pouzivat del8i dobu, vyjméte z
ného baterie.

» Pfekazky mezi dalkovym ovladacem a vnitfni
jednotkou, jako jsou zaclony nebo stény, mohou
nepfiznivé ovlivnit pfenos signalu.

* Nevystavujte dalkovy ovlada¢ prudkym narazdm.
* Nelijte na dalkovy ovladag vodu.

N

Vysila€ signala

Spravné zamifte na pfijimac signalu vnitini jednotky.

* Pracovni dosah je pfiblizné 7 m.

* PFi pfenaseni signalu se zobrazi [ A ].

» Kdyz vnitfni jednotka spravné pfijme signal, pipne. Pokud
pipnuti neuslysite, stisknéte tlacitko znovu.

F N
4 N . . N\
Informace o silovém provozu ................... viz str. 7.
MODE| A TEMP. _|FAN POWERFUL Spousti a zastavuje silovy provoz. [
coor| 4)M E|= S
DRY | jag ‘ang | |
AN LI O\ = . : :
STING Informace o nastaveni proudu vzduchu.... viz str. 5.
LOW NOISE 2 - Slouzi k ovladani otagek ventilatoru *1
GWEEKLY ©@ON/OFF&SLEEP
L2 Vl‘E T .FR.'Sﬁ SAH SSWING Slouzi k nastaveni automatického kyvavého *1
ONSOF? CHlve LI P z rezimu.
IS SET Ovlada smér proudéni vzduchu nahoru a |
T 4 N\ 4 dold.
t%10CHEAT ( TEMP. ) POWERFUL
P
Q @ G Informace o provoz ¢asovace................... viz str. 5.
@ AWEEKLY Spousti a zastavuje tydenni ¢asovac.
[:GBON /OFF Aktivuj’nebo deaktivuj? Casovace zapnuti,
vypnuti nebo programd.
@ @SLEEP, Spousti a zastavuje ¢asovaé rezimu spanek.
Spousti nastaveni ¢asovace.
O '3 s v v .
Odesle nastaveni ¢asovace nebo hodin
FAN SEND vnitfni jednotce. *
Pfesune nastaveni asovace nebo hodin na
IECONOMY > SWING NEXT) qaii krok.
Vrati nastaveni ¢asovace nebo hodin na
OUTDOOR UNIT X
iowhose) BACK ) precichort rok.
| SIS ¢
[@WEEKLY] [@ON/OFF] [@SLEEP] Upravi hodnotu nastaveni Sasovace nebo
VR hodin.
SETTING & NEXT
SELECT 55K Spousti nastaveni hodin.
SEND v BACK
CLOCK 1 A e p——— )
ADJUST|® TEST RUN RESET o vymeéneé baterii
F]V RESETO Stisknéte toto tlacitko podle obrazku. PouZijte hrot
[ I propisovaci tuzky nebo jiny maly predmét.
\/— \/_\

=l O
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4. ZAKLADNIi PROVOZ

B 3 kroky pro zahajeni provozu
1. Pro spusténi nebo zastaveni provozu stisknéte tlacitko @
2. Pro volbu rezimu stisknéte tlacitko .

Provozni rezim se méni nasledovné.

AUTO __ 5 COOL DRY > HEAT
|_> (Automaicky) (Chlazeni) (Sueni) (Vyhrivani)

3. Pro nastaveni pozadované teploty stisknéte tlacitko

(TP (R ©).

Teplota se méni vzdy 0 0,5 °C.

» FAN
(Ventiltor)

Rozsah nastaveni teploty

Automaticky / chlazeni / suSeni 18,0 - 30,0 °C
Vytapéni 16,0-30,0 °C
POZNAMKY:

« V rezimu chlazeni nebo suSeni nastavte nizsi teplotu nez je aktualni
teplota v mistnosti.

» V rezimu chlazeni Ventilator vnitini jednotky se muze ¢as od ¢asu

zastavit a provadét kontrolu Uspory energie ventilatoru vnitfni

jednotky, ktery umozniuje Usporny provoz zastavenim otaceni

ventilatoru vnitfni jednotky, kdyz je zastavena venkovni jednotka.

Tato funkce je aktivovana ve vychozim nastaveni.

Chcete-li funkci deaktivovat, obratte se na instalatéra nebo

autorizovany servis.

V rezimu vytapéni,

- nastavte teplotu, ktera je vy3Si nez aktualni teplota mistnosti.

- na zacatku provozu se ventilator vnitfni jednotky otaci velmi nizkou
rychlosti po dobu asi 3-5 minut.

- pokud je to nezbytné, automatické odmrazovani ma prednost pred
vyhfivanim.

» V rezimu ventilatoru neni ovladani teploty mozné.

.

Zména jednotky teploty
Stisknéte @ dokud se nezobrazi hodiny.

Stisknéte a drzet tlacitko |TEMP.(®) déle nez 5 sekund.
Zobrazi se aktualni jednotka teploty. (Vychozi nastaveni: °C)

Pro zménu jednotky teploty stisknéte tlacitka [TEMP] (R ©). (°C & °F)
4. Stisknutim @ nastaveni dokondite.

Pokud tlacitko 30 sekund nestisknete, nastavi se zobrazena
jednotka teploty.

I

L d

5. NASTAVENIi PROUDU VZDUCHU

5.1. Nastaveni rychlosti ventilatoru

& Pro ovladani rychlosti ventilatoru stisknéte tlacitko (FANJ.
Rychlost ventilatoru se méni nasledovné.

e e e
(Automatické)  (Vysoké) (Stredni) (Nizkeé) (Tiché)

Po volbé AUTO rychlost ventilatoru zavisi na provoznich
podminkach.

Pro zvySeni ucinku Cisténi vzduchu nastavte rychlost ventilatoru na
vysokou.

5.2. Nastaveni sméru proudu vzduchu

Podrobnosti o rozmezich proudéni vzduchu najdete v ¢asti
»,Rozsah sméru proudu vzduchu®.

B Nastaveni sméru proudu vzduchu nahoru a
dold
@ Pro Upravu sméru proudéni vzduchu nahoru a dolt
stisknéte tlacitko (S SET .
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B Nastaveni sméru proudu vzduchu vievo a
vpravo

/\ UPOZORNENI

Pfed upravou sméru proudéni vzduchu vlevo a vpravo
zajistéte, aby Zaluzie pro smér proudéni vzduchu
nahoru a dolU byla UpIné zastavena.

@ Upravte dva knofliky ru¢né.

B Nastaveni kyvavého provozu
& Pro spusténi kyvavého provozu stisknéte tlaCitko .

POZNAMKY: sKyvavy rezim se miize dogasné zastavit, pokud se
ventilator vnitfni jednotky otaci pfi velmi nizkych otackach
nebo je zastaveny.

B Rozsah sméru proudu vzduchu
Smér proudéni vzduchu nahoru a dolt

1
f

2
%3, Zména o (3SET) 122232425
Ol

J5

Kyvavy provoz

POZNAMKY:
« Zaluzie sméru proudu vzduchu nenastavujte rugné.
» Po zacatku provozu v automatickém rezimu a rezimu vytapéni
zUstane smér proudu vzduchu v poloze 1.
» Pokud je vnitfni jednotka vestavéna do zdi, prutok vzduchu je
nastaven na horizontalni smér 5.
Vestavéni jednotky do zdi si nechte provést servisnim pracovnikem.

B Uprava vertikalni zaluzie

Nastavte vertikalni zaluzii.

Posunutim vertikalni Zaluzie nastavite proudéni vzduchu do
sméru, ktery vam vyhovuje.

W

/\ UPOZORNENI

Vertikalni zaluzii nastavujte vzdy pfi otevieném tlumici.
Otevirani tlumice ru¢né silou muze zpUsobit jeho
poruchu.

B Vybér vystupu vzduchu

Pomoci této funkce maze vzduch unikat simultanné z horniho a
dolniho vystupu, takZze mistnost miiZze byt chlazena nebo vyta-
péna efektivnéji. Tato funkce se nastavuje pfepinatem za pred-
ni mfizkou vnitfni jednotky. (Tato funkce je dostupna pro provoz
chlazeni i vytapéni.)



 Jak nastavit proudéni vzduchu z horniho a dolniho vystupu.

Prepina¢ vybéru vystupu vzduchu

Horni a dolni proud vzdu-

Horni proud vzduchu chu

- -
M ]

POZNAMKY:

» Nastavte prepina¢ vybéru vystupu vzduchu do koncové polohy.
Jinak vystup nemuze byt zvolen.

Popis provozu

Provozni rezim | Proudéni vzduchu Podminky

Horni a dolni proud | Teplota mistnosti se li§i od

vzduchu nastavené teploty.

Chlazeni Teplota mistnosti se blizi
Horni proud vzdu- | nastavené teploty, nebo je
chu klimatizace v provozu uz 1

hodinu.
. Horni a dolni proud

Suseni vzduchu )
Horni a dolni proud | Teplota proudu vzduchu je
vzduchu vysoka

Vytapéni Teplota proudu vzduchu je

Horni proud vzdu- | nizka.
chu (Béhem provozu odmrazovani,

na zacatku provozu, a pod.)

6. PROVOZ CASOVACE

POZNAMKY: Kdy? blika kontrolka [g] na vnitini jednotce, hodiny
a Casovac nastavte znovu. Toto blikani vam oznamuije,
Ze interni hodiny zaznamenaly poruchu kvuli pferuseni
dodavky proudu. (Viz strana 10.)

B Postup nastaveni ¢asovace

Pfed nastavenim ¢asovace nastavte hodiny. (Viz ,Pfiprava dalkového
ovladace®).

1. Stisknéte (st
GWEEKLY na displeji dalkového ovladace zacne blikat.

2. Pro volbu rezimu Casovace stisknéte |SELECT|(AN).
Rezim ¢asovace se zméni nasledovné:

Umozruje vam nastavit plan

— . .
SWEEKLY Tydenni provozu aZ na 4 nastaveni pro
gasovad o ;
kazdy den v tydnu.
DON/OFF | x o ovas

[ON ] zapnuti Spusti provoz v pozadovaném Case.

@ON/OFF | Casovad Ukoné&i provoz v pozadovaném
[ OFF] | vypnuti Case.

Pracuje jako kombinace ¢asovace
zapnuti a asovace vypnuti.

®ON/OFF  Programovy
[0N§OFF] casovac

Podporuje pohodiny spanek
postupnou Upravou provozu
klimatizace.

Casovad

®SLEEP spanku

.
3. Stisknéte INEXT).

4. Nastavte kazdy provoz Casovace.
Podrobnosti najdete v nasledujicim navodu pro nastaveni kazdého
z Casovacu.

5. Stisknutim nastaveni éasovace dokondite.

Nevzdalujte se od vnitfni jednotky.

» Chcete-li Casova¢ béhem tohoto procesu zrusit, stisknéte znovu

TIMER
SETTING )

6.1. Tydenni €asovaé

B Podrobné udaje pro nastaveni

1. V kroku 2 ,Postup nastaveni ¢asovace“ zvolte tydenni
Casovac.

2. Stisknéte [SELECT|(AY/) pro volbu €isla programu a dne v
tydnu.
Zvolte €islo programu (1~4) a den v tydnu zaéne blikat.

Mo | Pondéli

TU Utery

WE | Stfeda

TH | Ctvrtek W_
FR Patek /"

SA  Sobota Cislo programu @&\g
SU | Nedéle Den v tydnu

3. Stisknéte INEXT|.
4. Pro volbu rezimu ¢asovace stisknéte |[SELECT| (AY).
(Bez Casovace)

(Casovaé zapnuti) (Casovaé vypnuti)

TEMP.
Y
[ |
-y
GWEEKLY OWEEKLY OWEEKLY
a MO TU WE TH FR SA SU a MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU
B lal n-n
ON -y OFF LS -LiLs

5. Stisknéte .

* Pokud si v kroku 4 si zvolite moznost ,Bez ¢asovace”, obrazovka
nastaveni se vrati na krok 1.

6. Stisknutim tlacitka |SELECT|(A\) nastavte ¢as zapnuti nebo
vypnuti.

7. Stisknéte [NEXT.

* Pokud si v kroku 4 si zvolite mozZnost ,Casovaé vypnuti®,
obrazovka nastaveni se vrati na krok 1.

8. Pro nastaveni teploty stisknéte [SELECT] (AYV),
Rozsah nastaveni teploty
Automaticky rezim, 18,0 - 30,0 °C

rezim chlazeni *| kdy2 nastavite teplotu na 10,0, 16,0-17,5 °C
nebo suseni: bude zafizeni pracovat pfi teploté 18,0 °C.

10,0 nebo 16,0 - 30,0 °C

Rezim Vytapéni:

9. Stisknéte NEXT).
Obrazovka nastaveni se vrati na krok 1.

10. Stisknutim || SEND | nastaveni dokondite.

Nevzdalujte se od vnitfni jednotky.

POZNAMKY: Kontrolka [g ] na vnitini jednotce se nezapne ani

po dokonceni nastaveni.

* Chcete-li se vrétit na pfedchozi krok, stisknéte .

+ Chcete-li plan zkontrolovat, pomoci (A7) mizZete prochézet
nastavenimi tydenniho ¢asovace v kroku 1.
Pro dokon€eni kontroly stisknéte .

* Pro deaktivaci tydenniho Casovace stisknéte v dobg,
kdy je na displeji dalkového ovladace zobrazeno GWEEKLY-
Kontrolka zmizi.

POZNAMKY:

» Provozni rezimy zUstanou stejné jako pfi poslednim zastaveni
provozu, takze nelze automaticky nastavit typ provozu chlazeni —
vytapéni — chlazeni — vytapéni.

» Pokud nastavite ¢asovac zapnuti a €asovac¢ vypnuti na stejnou
dobu, fungovat bude ¢asovac zapnuti.

» Jsou-li na stejnou dobu nastaveny dva ¢asovace zapnuti,
klimatizace pobézi v poradi Cisla programu.

» Tydenni ¢asovac nelze nastavit simultanné s dalSimi ¢asovaci.
Pokud vyuzijete Casova¢ zapnuti/vypnuti, €asova¢ programu nebo
Casovac spanku a zaroven je aktivovan tydenni ¢asovac, tydenni
Casovac se deaktivuje.

V takovém pfipadé jej znovu aktivujte poté, co bude dokoncena
funkce druhého ¢asovace.

Je-li pfipojen kabelovy dalkovy ovlada¢ (doplrikovy), tato funkce je
omezena.
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B Priklady tydenniho ¢asovaé

Priklad 1
1 7:00 1 9:00 1 11:00 1 17:00 1 23:00
Pondéli |Program 1|Program 2| ! Program 3| | Program 4
az patek 1
Zap. Vyp ! Zap. Vyp
26 °C | 28 °C
'Vstavani :Odchod do ! ‘Navrat ‘Ulozeni
: ‘prace domu ‘ke spanku
Sobota (Zadné nastaveﬁiéasovaée)
Nedéle Program 1| |Program 2| |Program 3| |Program 4
; Vyp Vyp Vyp Vyp
. (Zap.) « (Zap.) : (Zap.) : (Zap.)

PFiklad 2: V tydennim ¢asovaci mizete nastavit teplotu pomoci ¢asova-
Ce zapnuti.

1 7:00 1 9:00 1 17:00 1 23:00
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
Zap. Zap. Zap. Zap.
28 °C 26 °C 27 °C 28 °C

6.2. Casovaé zapnuti nebo éasovaé vypnuti

1. V kroku 2 ,Postup nastaveni ¢asovace”“ zvolte Casovac
zapnuti nebo vypnuti.

2. Stisknutim tla¢itka [SELECT] (A7) nastavte ¢as zapnuti nebo
vypnuti.
Stisknuti tlacitka: @as se zméni o +5/-5 minut.
Stisknuti tlacitka: Cas se zméni o +10/-10 minut.

« Pro deaktivaci ¢asovace zapnuti/vypnuti stisknéte (©ON/OFF| v dobg,

kdy je na displeji dalkového ovladace zobrazeno @ON/OFF.
Kontrolka zmizi.

6.3. Programovy ¢asovacé

1. Nastaveni Casovace zapnuti a Casovace vypnuti.
(Viz “6.2. Casovac zapnuti nebo ¢asovac vypnuti”).

2. V kroku 2 ,Postup nastaveni ¢asovace® zvolte Gasova¢ programu.

Jako prvni se spusti Casovac, kterého nastaveny ¢as je bliz§i aktualnimu ¢asu.
Poradi provozu ¢asovacl mlzete zobrazit nasledovné:

Casovad Kontrolka na displeji dalkového ovladace
ONc>OFF
ON-<OFF

POZNAMKY: Casovaé programu mizZete nastavit jenom v rozsahu 24 hodin.

Casovag zapnuti—vypnuti

Casovag vypnuti—zapnuti

6.4. Casovaé spanku

1. V kroku 2 ,Postup nastaveni ¢asovace” zvolte Casovac spanku.
2. Stisknutim (AX7) nastavte ¢as do zastaveni provozu.
PFi kazdém stisknuti tlacitka se ¢as méni nasledovné:
|—’gB'm‘—’aBiM‘—’%gM‘—’SE'M‘—’SQM‘—’SEM‘—’85'|v|
(30 min.) hodin
» Pro deaktivaci Casovace spanek stisknéte [em v dobé, kdy je na

displeji dalkového ovladace zobrazeno @SLEEP.
Kontrolka zmizi.

Béhem provozu ¢asovace spanku se nastavena teplota méni podle

nasledujiciho obrazku.

PFi rezimu vytapéni
1°C[2°C[3°C [4°C

V rezimu Chlazeni nebo Suseni

[~— Nastaveny cas j
1hodina +|

[1°Cc

Nastavena

30 min. J
1 hodina teplota

1,5 hodina J

Nastaveny ¢as

Po uplynuti nastaveného €asu se klimatizace UpIné zastavi.
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7. USPORNY PROVOZ

7.1. Usporny provoz

Snizuje spotfebu elektrické energie vice, nez ostatni rezimy s
konzervativnim nastavenim pokojové teploty.

@ Pro aktivaci/deaktivaci Usporného provozu stisknéte tlacitko

t>1ECONOMY
OPERATION ECONOMY

Rozsviti se kontrolka [ —— —— 1na vnitfni jednotce.

@ Kontrolka
CASOVAC PROVOZ USPORNY PROVOZ
DO o e
@ : sviti CO:VYP
FTERE Teplota v mistnosti
rezim P

Chvlazgm/ Nékolik stupriti vySe, nez je nastavena teplota

suseni

Vytapéni Nékolik stupnidi nize, nez je nastavena teplota

POZNAMKY:

» V rezimu chlazeni, vyhfivani nebo suseni je maximalni vykon tohoto
rezimu pfiblizné 70 % bézného provozu.

» Tuto operaci nelze provést béhem monitorovani teploty rezimem
automaticky.

8. DALSI PROVOZ

8.1. Vykonovy provoz

V silovém provozu bude klimatizace pracovat na maximaini vykon
se silnym proudénim vzduchu, aby se rychle ochladila nebo vyhrala
mistnost.

POZNAMKY: Pii vicenasobném pfipojeni tuto funkci neni mozné vyuzit.

@ Pro aktivaci/deaktivaci silového provozu stisknéte tlacitko
POWCE)RFUL

Po aktivaci rezimu vnitfni jednotka dvakrat kratce pipne.
Po deaktivaci rezimu vnitfni jednotka 1 kratce pipne.

Vykonovy provoz se automaticky vypne v nasledujicich situacich:
+ Silovy provoz bézi po urcitou dobu a teplota v mistnosti dosahne
hodnoty nastavené v rezimu chlazeni, suSeni nebo vytapéni.

» 20 minut po ukon&eni nastaveni rezimu vykonny provoz.

POZNAMKY:

» Smér proudéni vzduchu a otacky ventilatoru jsou fizeny automaticky.

» Vykonovy provoz neni mozné provadét sou¢asné s rezimem vozu
usporny provoz.

 Silovy provoz prepi$e nasledujici provozy. Pokud jsou nastaveny
nasledujici provozy, spusti se po dokonceni silového provozu.
- Provoz venkovni jednotky s nizkou hluénosti
- Program uspory energie

» Je-li pfipojen kabelovy dalkovy ovlada¢ (doplrikovy), tato funkce je
omezena.

8.2. Provoz venkovni jednotky s nizkou

hluénosti

Provoz venkovni jednotky s nizkou hluénosti snizuje hlué¢nost venkovni
jednotky. BEhem tohoto provozu se snizi otacky kompresoru a ventilator
venkovni jednotky se otaci pomaleji.

POZNAMKY: P¥i vicenasobném pfipojeni tuto funkci neni mozné vyuzit.

&= Stisknutim mUzZete aktivovat nebo deaktivovat provoz
venkovni jednotky s nizkou hlu¢nosti.

PFi aktivovaném provozu venkovni jednotky s nizkou hlu¢nosti se
na dalkovém ovladaci zobrazi (LOW NOISE].
Toto nastaveni se uchova i po vypnuti klimatizace.



POZNAMKY:
» Tento provoz neni mozné provadét sou¢asné s rezimem ventilatoru,
suseni a silovym provozem.
» Je-li pfipojen kabelovy dalkovy ovlada¢ (doplrikovy), tato funkce je
omezena.

8.3. Vytapéni na 10 °C

Spusti rezim temperovani na 10 °C, ktery udrzuje teplotu v mistnosti na
hodnoté 10 °C, aby se zabranilo pfiliSnému poklesu teploty v mistnosti.

@ Pro aktivaci provozu vytapéni na 10° C stisknéte = 105HEAT,

Vnitfni jednotka 1 kratce pipne a rozsviti se kontrolka [ECONOMY

vnitfni jednotce.

]na

& Stisknutim @ klimatizaci vypnete.

ECONOMY

Kontrolka [ — ] zhasne.

@ Kontrolka

CASOVAC ~ PROVOZ  USPORNY PROVOZ
— -

@ : sviti CD:VYP

POZNAMKY:
» Béhem vytapéni na 10 °C plati jenom .
» Kdyz je teplota v mistnosti dostate¢na, tento provoz se nespusti.
» Je-li pfipojen kabelovy dalkovy ovlada¢ (doplrikovy), tato funkce je
omezena.

9. NASTAVENI PRI INSTALACI

9.1. Uzivatelsky kod dalkového oviadace

Nastavenim uzivatelského kédu na vnitfni jednotce a dalkovém ovladaci

muzete urgit, kterou klimatizaci bude dalkovy ovladac¢ ovladat.

Kdyz jsou v mistnosti dva nebo vice klimatizaci a vy je chcete ovladat

zvlast, nastavte uzivatelsky kod (4 moznosti).

POZNAMKY: Pokud jsou uZivatelské kédy pro vnitini jednotku a
dalkovy ovlada¢ rGzné, vnitfni jednotka nemize z
dalkového ovladace pfijimat signal.

Nastaveni uzivatelského kédu dalkového ovladace

1. Stisknéte @ a drzte jej stisknuté, dokud se na displeji
dalkového ovladace nezobrazi pouze hodiny.

2. Stisknéte a drzet tlagitko déle

nez 5 sekund.

Zobrazi se aktualni uzivatelsky kod
(puvodni nastaveni je A).

3. Stisknutim [TEMP] (® @) mUzete
uzivatelsky koéd ménit mezi
A—BoCoD (A-b-L-4).

* Nastavte uzivatelsky kod na displeji tak, A
aby se shodoval s uzivatelskym kodem
klimatiza¢ni jednotky.

4. Znovu stisknéte [MODE .
Uzivatelsky kod bude nastaven.
Displej se vrati na zobrazeni hodin.

10.CISTENI A UDRZBA

/\ UPOZORNENI

o  Pred Cisténim vyrobku zajistéte, aby bylo vypnuté a
odpojené od napajeni.

» Pfed zahajenim provozu se ujistéte, zda je vstupni
mrizka zcela zaviena. NeuplIné zavfeni vstupni mfizky
muze mit vliv na fadnou funkci a vykon klimatizace.

» Pokud ¢isténi filtru zahrnuje praci ve vyskach, obratte
se na personal autorizovaného servisu.

® PFi udrzbé jednotky se nedotykejte hlinikovych Zzeber
vymeéniku tepla vestavéného do vnitini jednotky, aby

nedoslo ke zranéni.

Nevystavuijte vnitfni jednotku plsobeni tekutych

insekticidi nebo spreju na vilasy.

PFi udrzbé jednotky nestujte na kluzkém, nerovném
nebo nestabilnim povrchu.

Frekvence ¢isténi se fidi nasledujici tabulkou.

Co délat Frekvence

Cisténi téla vnitfni jednotky Kdyz zpozorujete

Cisténi vzduchového filtru Kazdé 2 tydny

Cisténi ionizadné dezodorizaéniho filtru Kazdé 3 mésice

Vyména katechinového filtru Apple
(Nazev modelu: UTR-FA16)

VVyména ionizaéné dezodorizaéniho filtru
(Nazev modelu: UTR-FA16-2)

Kazdé 3 roky

* Filtry pro Cisténi vzduchu se prodavaji zvlast. Kdyz je chcete vymeénit,
obratte se na prodejnu, kde byly zakoupeny.

Cisténi téla vnitfni jednotky

» Pro zménu uzivatelského kodu klimatizace se obratte na personal
autorizovaného servisu (plvodni nastaveni je A).

» Pokud béhem 30 sekund od zobrazeni uzZivatelského kodu
nestisknete zadné tlacitko, displej se vrati na zobrazeni hodin. V
tom pfipadé nastaveni zopakujte od kroku 2.

» Podle druhu dalkového ovladae se po vyméné baterii nastaveny
uzivatelsky kod mlze vratit na A. V takovém pfipadé je nutno
resetovat uzivatelsky kéd. Nevite-li, na jaky uZivatelsky kod je
klimatizace nastavena, zkousSejte postupné jednotlivé kody dokud

nenajdete kod, se kterym klimatizace funguje.

POZNAMKY:
* Nepouzivejte vodu teplejsi nez 40 °C.
* Nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky a tékava rozpoustédla jako
benzen nebo fedidlo.
1. Jemné utfete télo vnitfni jednotky mékkym hadfikem
navlhéenym teplou vodou.

2. Jemné utfete télo vnitfni jednotky suchym mékkym
hadfikem.

Cisténi vzduchového filtru

1. Odstrante vstupni mrizku.

Télo vnitfni jednotky
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2. Vyjméte vzduchovy filtr.
Nadzvednéte filtr a vytahnéte jej.

3. Prach odstrarite jednim z nasledujicich zpUsobu.
- Cisténi vysavadem.
* Myti jemnym mycim prostfedkem a teplou vodou. Po myti
vzduchovy filtr dukladné vysuste ve stinu.

4. Vzduchovy filtr nainstalujte zpét a zaviete vstupni mfizku.

Strany vzduchového filtru zarovnejte s panelem a zatlacte jej az
na doraz. Ujistéte se, zda jsou 2 horni Uchyty spravné zasunuty do
pFislusnych otvord v panelu.

5. Zavrete vstupni mfizku.

POZNAMKY: Pokud se na vzduchovém filtru nashromazdi negistota,
proud vzduchu se zmensi, provozni vykon se snizi a
zvysi se hluénost.

Cisténi ionizaéné dezodorizaéniho filtru a
vyména katechinového filtru Apple

1. Vyjméte vzduchové filtry. Viz kroky 1 ~ 2 &asti ,Cisténi
vzduchového filtru®.

2. Odstrante Cistici filtry z drzaku.

N

Filtr pro ¢isténi ”ﬂ% T—]a— —
1
vzduchu = J

Ram filtru pro
Cisténi vzduchu
3. loniza¢né dezodoracni filtr (svétle modry) proplachnéte
horkou vodou pod vysokym tlakem, dokud neni povrch filtru
pokryt vodou.

4. lonizacné dezodoracéni filtr jemné omyjte zfedénym
neutralnim Cisticim prostredkem.
Nedrhnéte jej, jinak se maze snizit dezodoraéni ucinek.

5. loniza¢né dezodoracni filtr dobfe oplachnéte proudem vody.
loniza¢né dezodoracni filtr ve stinu vysuste.

7. Odstrante katechinovy filtr Apple (svétle zeleny) z drzaku.
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8. Vlozte nové nebo vycisténé filtry pro €isténi vzduchu do

ramd.

POZNAMKY: Katechinovy filtr Apple pouzijte co nejdfive po otevieni
baleni. Cistici ucinek klesa, jsou-li filtry ponechany v
otevieném baliku.

9. Na filtry nainstalujte drzaky filtru.

Zapadky na obou koncich filtru zajistéte ¢tyfi hacky v zadni ¢asti
ramu filtru pro Cisténi vzduchu.
* Dbejte, aby filtr pro &isténi vzduchu nevyénival mimo ram.

—

Ram filtru pro

Cisténi vzduchu

POZNAMKY: Dbejte, aby filtr pro &isténi vzduchu nevyénival mimo
ram.

10.Vzduchovy filtr nainstalujte zpét a zaviete vstupni mfizku.
Viz kroky 4 ~ 5 ¢asti ,,Cisténi vzduchového filtru®.

Vyména ioniza¢né dezodorizacniho filtru

1. Vyjméte vzduchové filtry. Viz kroky 1 ~ 2 &asti ,Cisténi
vzduchového filtru®.

2. Odstrante ioniza¢né dezodoraéni filtr (svétle modry) z
drzaku.

3. Nainstalujte novy ioniza¢né dezodoracni filtr.

Po delSim nepouzivani jednotky

Pokud jste vnitfni jednotku vypnuli na dobu 1 mésic nebo delsi, spustte
na pul dne rezim ventilatoru, aby pred spusténim bézného provozu
doslo k dikladnému vysuseni vnitfnich ¢asti.

Dodatec¢na kontrola

Po dlouhé dobé pouzivani miize nahromadény prach uvnitf vnitfni
jednotky snizit vykon jednotky.

V takovém pfipadé doporucujeme kontrolu zafizeni.
Pro vice informaci se obratte na povéfeny servisni personal.

Vynulovani indikatoru filtru (specialni
nastaveni)

Tuto funkci Ize vyuzit, pokud byla spravné nastavena béhem instalace.
O pouzivani této funkce se poradte s povéfenym servisnim personalem.

@ P¥i nasledujicim chovani kontrolky vycistéte vzduchovy filtr:

Kontrolka Blikani

TIMER  OPERATION  ECONOMY
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Trikrat blikne s 21-sekundovym intervalem

Po vycisténi resetujte kontrolku vzduchového filtru stisknutim
’:-@‘ na vnitfni jednotce po dobu 2 sekund nebo kratsi.




11.OBECNE INFORMACE 12.VOLITELNE SOUCASTI

B Ucinnost vyhfivani

Tato klimatizace pracuje na principu tepelného Cerpadla, absorbuje teplo
z venkovniho vzduchu a predava toto teplo do vnitfni jednotky. Jako
vysledek tohoto principu se snizi provozni vykon tehdy, kdyz klesne
teplota venkovniho vzduchu.

Pokud mate pocit, Ze je topny vykon klimatizace nedostatecny,
doporucujeme pouzit tuto klimatizaci ve spojeni s jinymi druhy topnych
zafizeni.

B Automatické odmrazovani

Pokud je venkovni teplota velmi nizka s vysokou vihkosti vzduchu,
muze se na venkovni jednotce béhem vyhfivani tvofit namraza, coz
muze snizit provozni vykonnost zafizeni.

Pro ochranu proti namraze je tato klimatizace vybavena funkci
automatického odmrazovani fizenou mikroprocesorem.

Pokud se vytvofi namraza, klimatizacni jednotka se pozastavi a chvili
bude v provozu obvod pro odmrazeni (maximalné 15 minut).

Kontrolka [OPERAT‘ON] na vnitfni jednotce bude b&hem tohoto procesu
blikat. K
Pokud se namraza vytvaii na venkovni jednotce po vyhfivani, venkovni

jednotka se po par minutach provozu automaticky zastavi. Pak se spusti
automatické odmrazovani.

B Funkce Auto-restart

V pfipadé vypadku napajeni, napfiklad uplného vypadku proudu, se
klimatizace zastavi. Jakmile je napajeni obnoveno, klimatizace se
automaticky restartuje a pokraCuje v provadéni pfedchozi operace.
Pokud dojde k pferuseni napajeni po nastaveni ¢asovace, odpocitavani
Casovace se vynuluje.

Po obnoveni napajeni blika kontrolka [T'MER] na vnitfni jednotce

a upozorfiuje tak, ze doslo k chybé ¢asovace. V takovém pfipadé
resetujte hodiny a nastaveni Casovace.

B Zavady zplsobené jinym elektrickym
zafizenim

Pouziti jinych elektrickych spotfebicl, jako holiciho strojku nebo

bezdratového rozhlasového vysilace v blizkosti jednotky, mize zplsobit

chybnou funkci klimatizace.

Pokud se takova porucha objevi, vypnéte jednou jisti¢. Potom jisti¢ opét
zapnéte a pokracujte v provozu pomoci dalkového ovladace.

B Rozsah teplot a vlihkosti vnitini jednotky

Mozny rozsah teploty a vlhkosti je nasledujici:

Teplota v mistnosti Chlazeni/ [°C] | 18,0 az 30,0
suseni
Vytapéni [°C] | 16,0 2z 30,0
Vlhkost v mistnosti [%] | 80 nebo mén&*"

*1) Pokud se klimatizace pouziva nepretrzité po mnoho hodin, na jejim
povrchu muze kondenzovat a ukapavat voda.

» Pokud je klimatizace v provozu za podminek mimo povoleného
rozsahu teplot, provoz se muze zastavit kvuli spusténi
automatického ochranného obvodu.

» Podle provoznich podminek mize dojit k zamrznuti vyméniku tepla,
co zpUsobi unik vody nebo jinou poruchu (v rezimu chlazeni nebo
suseni).

B Dalsi udaje

 Klimatizaci nepouzivejte na zadné jiné ucely nez chlazeni/suseni
mistnosti, vytapéni mistnosti nebo jako ventilator.

navodu k instalaci vnéjsi jednotky.

12.1. Kabelovy dalkovy ovladaé¢

Na pfani je mozno pouzivat i kabelovy dalkovy ovladac.

Kabelovy i bezdratovy dalkovy ovladaé muzete pouzivat sou¢asné.
Nékteré funkce bezdratového dalkového ovladace vS§ak mohou byt
omezeny. Pokud nastavite omezené funkce, uslys$ite pipnuti a kontrolka

[ TIMER  OPERATION  ECONOMY 1 na ynitini jednotce budou blikat.

<Omezené funkce pro bezdratovy dalkovy ovladac>

PFi pouziti s kabelovym dalkovym ovladaem (typ se 2 kabely)

* Provoz s tydennim ¢asovacem

* Vykonovy provoz

» Provoz venkovni jednotky s nizkou hlu€nosti

» Vytapénina 10 °C
Kabelovy dalkovy ovlada¢ a ovladani WLAN (dopliikové) je mozno
pouzivat soucasné.

Nékteré provozy z mobilni aplikace jsou vSak omezeny.

Vice dalkovych ovladact

K jedné klimatizaci mGzete pfipojit dva kabelové dalkové ovladace.
Kazdy dalkovy ovlada¢ mize ovladat klimatizaci.

Funkce ¢asovace vSak nelze pouzivat u vedlejsi jednotky.

12.2.Vicenasobna klimatizace

Tato vnitini jednotka mlze byt pfipojena k vicenasobné
venkovni jednotce. Vicenasobna klimatizace umozriuje provoz
nékolika vnitfnich jednotek na nékolika mistech. Vnitini jednotky
mohou byt provozovany souc¢asné podle jejich odpovidajicich
vykonu.

Soucasné pouzivani nékolika jednotek

e Pfi pouzivani vicenasobné klimatizace mize byt v provozu nékolik
vnitfnich jednotek sou€asné, ale jsou-li dvé nebo vice vnitfnich
jednotek téZe skupiny sou€asné v provozu, vytapéci a chladici
ucinnost bude mensi, nez kdyby byla pouzivana jen jedna vnitfni
jednotka. Prejete-li si tedy pouzivat vice nez jednu vnitfni jednotku pro
chlazeni sou€asné, pouzivani by se mélo soustfedit na noc nebo jiné
doby, kdy je pozadovan mensi vykon. Podobng, je-li pouzivano nékolik
jednotek sou€asné pro vytapéni, doporucujeme, aby byly podle
potfeby pouzivany ve spojeni s jinymi doplfikovymi topnymi prvky.

e Sezonni a venkovni teplotni podminky, konstrukce mistnosti a pocet
pfitomnych osob také mohou mit za nasledek rozdily provozni
vykonnosti. Doporu€ujeme vyzkou$et nékolik provoznich uspofadani
k ovéFeni topného a chladiciho vykonu dodavaného jednotkami,

a pouzivat jednotky takovym zplGsobem, ktery nejlépe vyhovuje
zivotnimu stylu vasi rodiny.

o Zjistite-li, Ze jedna nebo nékolik jednotek dodava pfi sou¢asném
provozu nizky chladici nebo topny vykon, doporuc¢ujeme zastavit
soucasny provoz nékolika jednotek.

e Provoz neni mozno provadét v nasledujicich odli§nych provoznich
rezimech.

Je-li vnitfni jednotka nastavovana pro provadéni provozniho rezimu,
ktery nemuze provadét, kontrolka [ "™ | na vnitini jednotce zaéne
blikat (v intervalu jedné sekundy) a jednotka prejde do pohotovostniho
rezimu.

Rezim vytapéni a rezim a chlazeni (nebo suseni)

Rezim vytapéni a rezim ventilatoru

e Provoz je mozno provadét v nasledujicich riznych provoznich rezi-
mech.

RezZim chlazeni a rezim suseni
RezZim chlazeni a rezim ventilatoru

Rezim su$eni a rezim ventilatoru
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e Provozni rezim (rezim topeni nebo chlazeni (suSeni)) venkovni jednot-

ky je urCen provoznim rezimem vnitfni jednotky, ktera byla spusténa
prvni. Pokud byla vnitfni jednotka spusténa v rezimu ventilatoru, pro-
vozni rezim venkovni jednotky nebude urceny.
Napfiklad byla-li vnitfni jednotka (A) spusténa v rezimu ventilatoru a
poté vnitfni jednotka (B) v rezimu vytapéni, vnitfni jednotka (A) docas-
né zahaji provoz v rezimu ventilatoru, ale jakmile jednotka (B) zahaji
provoz v rezimu vytapéni, zagne blikat kontrolka [ =" ] jednotky (A) (v
intervalu jedné sekundy) a jednotka prejde do pohotovostniho rezimu.
Vnitfni jednotka (B) bude pokracovat v provozu v rezimu vytapéni.

13.0DSTRANOVANiI PROBLEMU

/\\ VAROVANiI

V nasledujicich pfipadech ihned zastavte provoz
klimatizace a odpojte elektrické napajeni vypnutim
vypina€e nebo vytazenim napajeci zastrcky. Poté se
obratte na prodejce nebo povéfeny servisni personal.
Dokud je jednotka pfipojena k napajecimu zdroji, neni
izolovana od napajeciho napéti, i kdyz je vypnuta.

» Jednotka zapacha spaleninou nebo z ni vychazi kouf
» Z jednotky vytéka voda

Vubec nefunguje.

[] Nedoslo k vypadku napajeni?
V takovém pfipadé se jednotka spusti automaticky poté, co se
obnovi pfivod energie. (Viz str. 10.)
[J Neni vypnuty jisti¢?
= Zapnéte jistic.
[J Nedoslo k prepaleni pojistky nebo vybaveni jistice?
= Vyménte pojistku nebo resetujte jistic.
[] Je ¢asovac v provozu?
= Pro kontrolu nebo deaktivaci nastaveni ¢asovace viz str. 5.

Nizky vykon chlazeni nebo vyhrivani.

[J Pracuje zafizeni v podminkach mimo pfipustny rozsah teplot?
V takovém pfipadé muze klimatizace prestat pracovat, protoze se
zapne automaticka ochrana obvodu.

] Neni vzduchovy filtr $pinavy?

= Vycistéte vzduchovy filtr. (Viz str. 8.)

Neni blokovana vstupni mfizka nebo vystupni otvor vnitfni jednot-
ky?

= Odstrarite pfekazky.

O

Je teplota v mistnosti patficné upravena?
= Pro zménu nastaveni teploty viz str. 5.
Neni oteviené okno nebo dvefe?

= Zaviete okno nebo dvere.

Jsou otacky ventilatoru nastaveny na tiché?
= Pro zménu rychlosti ventilatoru viz str. 5.

o o o O

Byl nastaven pprovoz venkovni jednotky s nizkou hlu¢nosti?

= Chcete-li zastavit provoz venkovni jednotky s nizkou hluénosti,
podivejte se na str. 7.

[] <V rezimu chlazeni> Sviti do mistnosti pfimé nebo silné slunec¢ni
svétlo?
= Zatahnéte zaveésy.

[ <V rezimu chlazeni> Nejsou v mistnosti béhem chlazeni jiné pfi-

stroje pro vyhfivani nebo zapnuté pocitaCe nebo neni v mistnosti

pfilis mnoho lidi?

= Vypnéte vytapéci télesa nebo pocitace nebo nastavte nizsi
teplotu. (Viz str. 5.)
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Proud vzduchu je slaby nebo se zastavuje.

[J Jsou otacky ventilatoru nastaveny na tiché?
= Pro zménu rychlosti ventilatoru viz str. 5.

[J Bylo nastaveno ovladani ventilatort pro Gsporu energie? V tako-
vém pfipadé se vnitfni jednotka mize pfechodné zastavit béhem
provozu chlazeni.
= Pro zru$eni ovladani Uspory energie ventilatoru viz str. 7.

[J <V rezimu vytapéni> Byl tento provoz spustén jen nedavno?
V takovém pfipadé se ventilator pfechodné otaci pomalu, aby se
zahraly vnitfni soucasti jednotky.

[J <V rezimu vytapéni> Je teplota mistnosti vy$$i nez nastavena
teplota?

jednotky se otaci velmi pomalu.
. P o OPERATION .

[J <V rezimu vytapéni> Blika kontrolka [ —— ] na vnitini jednotce?
V takovém pfipadé funguje provoz automatického rozmrazovani.
Vnitfni jednotka se zastavi na nejdéle 15 minut. (Viz str. 10.)

[J <V rezimu suSeni > Vnitfni jednotka pracuje pfi nizkych otackach
ventilatoru, aby upravila vihkost v mistnosti a ¢as od ¢asu se
mUze zastavit.

[J <V automatickém rezimu> B&hem monitorovani se ventilator otadi
pomalu.

Je slysitelny hluk.

[J Je jednotka v provozu nebo tésné po skonceni provozu?
V takovém pfipadé muzete uslySet zvuk proudéni chladici teku-
tiny. Zvlasté patrné to mize byt po dobu 2 — 3 minut po zahajeni
provozu.

[] Slysite béhem provozu jemné piskani?
Tento zvuk se tvofi pfi nepatrné expanzi a smrstovani predniho
panelu v disledku zmén teploty.

[] <V rezimu vytapéni> Slysite syeni nebo praskani?
Tento zvuk vznika béhem automatického odmrazovani.
(Viz str. 10.)

Zapach vychazejici z jednotky.

[] Klimatizace mtze absorbovat rizné pachy z interiérovych textilii,
nabytku nebo cigaretového dymu. Ty z ni mohou béhem provozu
vychazet.

Z jednotky je uvoliovana mlha nebo para.

[J <V rezimu chlazeni nebo suseni> MGze byt uvolfiovana fidka
mlha vytvarena kondenzaci, ktera se objevuje pfi procesu prudké-
ho ochlazeni.

[J <V rezimu vytapéni> Blika kontrolka [O@N] na vnitfni jednotce?

provozu automatického rozmrazovani. (Viz str. 10.)

Z venkovni jednotky vytéka voda.

[J <V rezimu vytapéni> Z venkovni jednotky mize vytékat voda
vytvarena automatickym odmrazovanim. (Viz str. 10.)

Jednotka pracuje odliSné od nastaveni dalkového ovladace.

(] Nejsou baterie v dalkovém ovladaci vybité?
= Vyménte baterie.

Provoz je po restartu zpozdény.

[J Doslo k nahlému zapnuti zdroje energie?
V takovém pfipadé kompresor pfiblizné 3 minuty nebude fungo-
vat, aby se zabranilo pfepaleni pojistky.

Viibec nefunguje.

[ Blika kontrolka [ s ] na vnitfni jednotce? (Viz str. 12.)
Mohlo dojit k chybé senzoru uniku chladiva a selhani pfipojeni/
odpojeni popruhu.

Obratte se na povéreny servisni personal.

Jednotka pracuje odliSné od nastaveni dalkového ovladace.

] Blika kontrolka [ ‘e | na vnitfni jednotce? (Viz str. 12.)
Mohlo dojit k uniku chladiva. Provoz foukani se spousti, aby nedo-
8lo k nashromazdéni chladiva.
Otevrete okna, vyvétrejte mistnost a kontaktujte povéreny servisni
personal.




B Provoz Manual Auto a kontrolka filtru
Klimatizaci mizZete ovladat pomoci :)l na vnitfni jednotce.

Rezim nebo

Produkt se spusti sam

o ECONOMY . Y
[] Blika kontrolka [ —— ] na vnitini jednotce? (Viz ¢ast Stav kon-
trolek.)
Mohlo dojit k uniku chladiva. Provoz foukani se spousti, aby nedo-

$lo k nashromazdéni chladiva. HIET 2D EED &innost
Oteviete okna, vyvétrejte mistnost a kontaktujte povéreny servisni . .
personal. V provozu | DelSi nez 3 sekund Zastaveni

Zastavovani | 2 sekundy nebo méné Resetovani kontrol-

ky filtru

DelSi nez 3 sekundy a krat- | Automaticky
8i nez 10 sekund

Okamzité ukoncete provoz a vypnéte elektricky jistic v nasledujicich
pfipadech. Pak se poradte s povéfeny servisni personal.

» Problém pfetrvava i po provedeni téchto kontrol nebo diagnostiky.

+ Na vnitfni jednotce blikaji kontrolky [ ("= ] a [ **"**] a kontrolka

[ ECONOMY | blika rychle.

*1)

DelSi nez 10 sekund Nucené chlazeni

(Pouze pro udrzbu zafize-

B Stav kontrolek

NA L

Svétla: -c==2- Blikani, C_—> Jakykoliv stav

TN

Stav Priciny a reSeni st\rI;a
TIMER  OPERATION. ECONOWY | Aytomatické odmrazovani
Raany = Prosim vyc¢kejte na dokong&eni 10
rozmrazovani (maximalné 15 minut).
TIMER  OPERATION ECONOMY | Kontrolka filtru
[ T R G & - . .
| = Vycistéte vzduchovy filtr a resetujte 9
(3 krat) kontrolku filtru.
TIMER - OPERATON ECONOWY | Zobrazeni chybového kodu
TS T U = Obrat'te se na povéfeny servisni -
(Rychly) personal.
TIMER - opERATION. ECONOMY | Chyba nastaveni Casovace kvuli
= & <= | automatickému restartu 10
= Resetujte hodiny a nastaveni
Casovace.
TIMER  OPERATION. ECONOMY | Provoz testovani (jen pro autorizovany
S S5 < | personal) 3
= Stisknéte @ pro zruseni testovani.
TIMER  operaTion Economy | Podezfeni na unik chladiva
ke \(1 (Sk \'\ti)i/ T~ | = Provoz foukani se spousti, aby
ra « i x s .
8 krat) (Rychly) nedo§|o k nashromvazd.enl chladlva..
Otevrete okna, vyvétrejte mistnost
a kontaktujte povéreny servisni B
personal.
* Pro zastaveni zvuku bzucaku stisknéte
tlagitko ©).
TiMer - operation economy | Chyba senzoru Uniku chladiva
7,@’(4’@’) “S7R° | = Mohla se vyskytnout chyba senzoru.
5 krat) (Rychly) Obratte' se na povéreny servisni
personal. -
* Operace mohla byt provedena, ale
pfesto kontaktujte povéreny servisni
personal
TIMER  OPERATION ECONOMY | Omezena funkce
10

nl'.*z))

*1) P¥i vicenasobném pfipojeni se provozni rezim Fidi vnitfnimi

jednotkami.

*2) Pro zastaveni nuceného chlazeni stisknéte toto tlacitko nebo @

na dalkovém ovladaci.
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